
Bahçe Kapı Motoru
Kullanıcı Kılavuzu

X600 AC



UYARI：

Kurulumdan önce bu kılavuzu her zaman okuyun, kurulum, kullanım, bakım ve güvenlikle

ilgili önemli bilgiler içerir.

Bu kılavuzda açıklanmayan herhangi bir işlem yapılmasına izin verilmez; yanlış kullanım

ürüne zarar verebilir ve hatta insanlara ve mallara zarar verebilir.

Motorun kurulumu ve kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek olası tehlikeleri göz önünde

bulundurarak, kurulum, özellikle aşağıdakiler olmak üzere bina inşaat standartlarına ve

elektrik çalışma prosedürlerine sıkı sıkıya uyularak gerçekleştirilmelidir:

● Kuruluma başlamadan önce, belirli ihtiyaçları karşılamak için ek ekipman veya malzeme

gerekip gerekmediğini kontrol edin.

● Paketleme malzemeleri yerel düzenlemelere uygun şekilde işlenmelidir.

● Bu kılavuzda açıklananlar dışında hiçbir parçayı değiştirmeyin. Açıklanamayan

değişiklikler arızaya neden olabilir. Oluşabilecek herhangi bir hasardan sorumlu değiliz.

● Kontrol ünitesine veya diğer açık cihazlara su veya herhangi bir sıvı sızdırmayın. Böyle bir

durumda, güç kaynağını derhal kesin. Bu koşullar altında kullanmaya devam etmek çok

tehlikelidir.

● Motoru monte ederken ve konumlandırırken, güç kablosunun çekili olduğundan ve motoru

montaj plakasına takmadan önce kapağın çıkarıldığından emin olun.

● Motorun elektrikle çalışması lisanslı bir profesyonel tarafından yapılmalıdır.

● Ürünü patlayıcı bir atmosferin veya su baskını riskinin olduğu bir ortama kurmayın.

● Tüm bakım veya onarımlar için yalnızca orijinal parçalar kullanın. Başka tedarikçiler

tarafından üretilen parçaları kullanırsanız, bu ürünün otomatik kontrolünün güvenliğinden

sorumlu olmayı reddediyoruz.

● Şirketimizin açık izni olmadan ürünün kontrol bölümünün bileşenlerini değiştirmeyin.

Bu kılavuzu gelecekte kullanmak üzere saklayın.
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Daha sonra kapı belirlenen
yönde hareket edecektir

Varsayılan Ayarlar
Motor, varsayılan ayarı olarak kapıyı sağ tarafa açacaktır. Motor varsayılan olarak sağ tarafa monte
edilir. (Şekil 1)

Şekil 1

Kapı Kapalı Kapı Açık

Kurulumdan önce: Motoru bir güç kaynağına takarak ve uzaktan kumandaya basarak test edin. Açma
düğmesine basın, çıkış dişlisi döner, ardından durdurma düğmesine basın, çıkış dişlisi dönmeyi durdurur.
Son olarak, kapatma düğmesine basın, çıkış dişlisi ters yönde döner. Bu, kapıyı hareket ettirme şekli
hakkında size bir fikir verecektir.

Şekil 2

Not: Kuruluma devam etmeden önce motorun fişinin çekildiğinden emin olun. Lütfen
dönerken parmaklarınızı motor çıkış dişlisinden uzak tutun.

Kapınızın diğer yönden (soldan, Şekil 3'e bakın) açılması gerekiyorsa, motorun gösterildiği gibi sol
tarafa monte edilmesi gerekir, ilgili kabloların değiştirilmesi gerekir, lütfen değiştirme için "Klemens
Talimatları" kontrol edin. (Fabrika varsayılan ayarı sağa açma içindir: sağ tarafa monte edilir.)

Şekil 3

Motorda yapılacak herhangi bir çalışma, elektrik bağlantısı kesilmiş ve motor fişi çekilmiş
durumdayken yapılmalıdır.

Uzaktan kumandadaki
birinci/en üst tuşa basın.

Dönen çıkış dişlisi kapıyı
hareket ettirecektir.
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Parça Listesi

No. Görsel İsim Adet

1 Motor 1

2 Montaj Plakası 1

3 Çelik Dübel M8×120 4

4 Manuel Anahtarı 2

5 Kumanda 2

6
Yaylı Limit Siviç
Akseuar Kutusu

1

6-1-1 Siviç Ayağı 1

Vida M6X10 4

6-2 Civata M8 4

6-3 Düz Rondela φ8 8

6-4 Yaylı Rondela φ8 8

6-5
Altıgen Başlı Civata

M8×40
4

Not: Ekstra düz rondelalar ve yaylı rondelalar yedek parçadır.

Ek uzaktan kumandalar: Otomatik kapı kiti için yedek/ek uzaktan kumandalar, bunların motorla eşleştirilmesi gerekir.

Fotosel: Kızılötesi bir ışından geçen yayaları, araçları ve nesneleri algılar ve kapının kapanmasını önler.

İkaz lambası: Kapının yakınındaki kişileri ve kullanıcıları kapının çalışır durumda olduğu konusunda uyarır.
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Teknik Parametreler
Model X600AC

Güç Kaynağı 220VAC/50Hz
Motor Gücü 280W

Ağırlık 10.5kg
Boyutlar (L×W×H) 267×219×285mm
Kapı Açma Hızı 12m/dakika

Maksimum Kapı Ağırlığı 600kg
Kumanda Mesafesi 30m
Kumanda Modu Tek Buton / 3 Buton

Limit Siviç Yaylı / Mekanik
Gürültü ≤ 56dB

Çalışma Sınıfı S2, 20dakika
Çalışma Sıcaklığı -20°C ~ +70°C
Kumanda Kapasite 50 adet
Kumanda Frekans 433.92 MHz

Kurulum
Başlamadan Önce
- X600AC Motor, 600 kg ağırlığa ve 8 m uzunluğa kadar olan kapıların açılıp kapanma
hareketini sağlamak için uygundur.
- Kapı hareketi, hareketli kapıya takılı dişli rafını (ayrı satılır) çalıştıran motorun dönen çıkış
dişlisiyle sağlanır.
- Motoru açmak için uzaktan kumandaya bir kez, kapatmak için bir kez daha basmanız
gerekir. Bu, güvenli çalışmayı sağlamak için bir güvenlik özelliğidir.
- Motor, özel mülke yerleştirilmelidir, asla bir mülkün sınırının dışına yerleştirilmemelidir.

Motorda yapılan herhangi bir çalışma, güç kapalıyken ve fişten çekilmişken
tamamlanmalıdır. AC güç bileşenlerinde herhangi bir değişiklik/düzeltim/iş yalnızca
lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

Gerekli Araçlar
· Mezura/Metre
· Su terazisi
· 12 mm beton matkabı ve çekiç (genişletme vidaları kullanıldığında)
· Yıldız tornavida
· Düz tornavida
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Örnek Uygulama

Herhangi bir kapı aksesuarına ihtiyacınız varsa lütfen yetkili satıcınıza başvurun.

Ray ve Teker Kapı ucu mandal Kılavuz Silindir Stoper

Şekil 4

Lütfen 9. Adımdan önce güç kablosunun hiçbir aşamada takılı olmadığından emin olun.

Adım 1 – Kapı Hazırlık

- Sürgülü kapının doğru şekilde takıldığından emin olun.

- Kapı yatay ve düz olmalı ve motor takılmadan önce elle sorunsuz bir şekilde kayabilmelidir.

- Tekerlekler ve kılavuz silindirler kolayca dönmeli ve kir veya pislikten arındırılmış olmalıdır.

- Ray düz, dengeli ve sıkıca sabitlenmiş olmalıdır.

- Kapıdaki herhangi bir hizalama hatası motorun performansını etkileyecektir.

Şekil 5

Motoru takmaya başlamadan önce kapının elle rahatça kayması gerekmektedir.
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Adım 2 – Manuel Kontrolü
Anahtarı takın ve manuel serbest bırakma çubuğunu açarak motorun manuel moda geçmesini
sağlayın ve motor çıkış dişlisinin elle serbestçe döndüğünü kontrol edin (Şekil 6).

Şekil 6

Adım 3 - Motor Kapağının Çıkarılması / Takılması

- Kayar kapağı çıkarın ve serbest bırakma anahtarını açın;

- Motor kapağının her iki tarafında bulunan iki kapak vidasını sökün.

- Limit sivicin altındaki kauçuk contayı çıkarın, sivici dışarı çıkarın. (Şekil 7) .

Şekil 7

Motoru manuel moda almak için sürgülü
kapağı çıkarın, anahtarı takın ve manuel
serbest bırakma çubuğunu açın..

Manuel modda dişli serbestçe dönebilir
ve kapı elle çalıştırılabilir.
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Adım 4 - Motor Tabanı / Montaj Plakası Hazırlık

- Motor plakasının beton temeli, en az 450 mm uzunluğunda x 350 mm genişliğinde bir alan ve en

az 200 mm derinlik gerektirir (Standart gereklilik).

- Montaj taban plakasını uygun bir konuma yerleştirin (Kremayer ve tahrik dişlisinin merkez hattı,

Şekil 8'deki gibi kabaca bir çizgi üzerinde olmalıdır), iyice işaretleyin; delikler açmak için 12 mm'lik

bir beton matkap ucu kullanın ve üst kısmı yaklaşık 2 cm açıkta kalacak şekilde M8 çelik dübelleri

delinmiş deliklere geçirin. (Müşteriler, beton temele önceden gömmek için çelik dübel yerine kendi

M8 topraklama vidalarını sağlayabilirler.)

Şekil 8

Montaj Plakası Ölçüleri

Köşeleri işaretlemek için
kalem, tebeşir veya
benzeri araçlar kullanın
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Adım 5 – Montaj Plakası ve Motorun Takılması

- Montaj plakasını yerleştirin ve önceden sabitleyin, somunları sıkın, yaylı ve düz rondelaları ekleyin

(bkz. Şekil 9).

- Motor çıkış dişlilerinin ve kremayerlerinin hizalandığından ve ortalandığından emin olmak için

motoru (Şekil 10)'a göre önceden konumlandırın (bkz. Şekil 11). Montaj plakasındaki çelik dübelleri

ve somunları sıkın (topraklama vidaları mevcuttur).

- Yaylı ve düz rondela M8x40 mm cıvataları kullanıp önceden sıkarak motoru plakasına sabitleyin.

Şekil 9

Şekil 10
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Adım 6 - Motor Pozisyonu

- Motoru ve montaj plakasını beton tabana yerleştirin.

- Yerleştirdikten sonra, motor ileri geri ince ayar yapılabilir ve doğru konuma yerleştirdikten sonra

sabitleme cıvatalarını sıkın.

Adım 7 – Kremayer ve Motor Hizası

- Çıkış dişlisinin, kapıya takılı kremayerinin tüm uzunluğu boyunca en az 1,5-2,5 mm'lik bir boşluğa

sahip olduğundan emin olun (Şekil 11'e göre).

- Çıkış dişlisinin ve kremayerin doğru şekilde hizalandığından emin olun. Hiçbir koşulda kapı çıkış

dişlisi kapının herhangi bir ağırlığını taşımamalıdır. Kapının ağırlığını taşımak kapı tekerleklerinin

görevidir.

- Kapı elle serbestçe kaymıyorsa, kapının tüm uzunluğu elle serbestçe kayana kadar kremayerin

yüksekliğini buna göre ayarlayın.

Şekil 11
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Adım 8 - Limit Siviç

Setinizde, güvenli çalışmayı sağlamak için kremayerlere takılması gereken iki adet siviç ayağı bulunur. Siviç

ayakları, kapınızın istenen açılma ve kapanma konumunu ayarlamak içindir ve yay ile temas edecek şekilde

tasarlanmıştır.

Limit switch stoplarının yanlış montajı kapının çarpmasına ve motorun iç yapısının hasar görmesine

neden olabileceği gibi, kapının kılavuz rayından kaymasına da neden olabilecek kadar tehlikelidir.

Siviç Ayağı Konum Ayarı

Kapalı Konum

- Kapıyı, kapalı konumundan 150-200 mm geriye yerleştirin. Bu, kapalı konumu ayarlarken

kapıyı siviç ayağına çarpmadığınızdan emin olmanıza yardımcı olacaktır.

- Siviç ayağını, motordaki limit siviç ile birleştiği noktada kremayerin üstüne takın.

- Siviç ayağının kilitleme vidalarını sıkın.

Limit siviç stop montaj vida M6x18

Kremayer

Limit siviç stop

Yaylı limit switch
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Açık Konum

- Kapıyı, açık konumundan 150-200 mm geriye yerleştirin. Bu, açık konumu ayarlarken kapıyı siviç

ayağına çarpmadığınızdan emin olmanıza yardımcı olacaktır.

- Siviç ayağını, motordaki limit siviç ile buluştuğu noktada kremayer üstüne takın.

- Siviç ayağının kilitleme vidalarını sıkın.

- Kapıyı elle hareket ettirerek “tık” sesi duyana kadar test edin ve siviç ayağı ile temas

sağlandığından emin olun.

Siviç ayaklarının montajı yukarıdaki şekilde gösterilmiştir.

Dikkat: Uyarı levhaları mutlaka dış

tarafa bakacak ve net görülecek

şekilde asılmalıdır.

Yaylı limit switch

Açık Konum Kapalı Konum
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Adım 9 - Başlatma
- Dış kapağın takılmış ve motor tabanına sabitlenmiş olduğundan emin olun.

- Motoru çalıştırmadan önce kapının manuel modda elle hareket edebildiğinden emin olun (manuel

kilidi açıkken).

- Kapıyı yaklaşık olarak orta noktaya kaydırın (aşağıdaki şemalara bakın).

- Manuel serbest bırakma anahtarını (manuel kapalıyken) otomatik moda hazır olacak şekilde

kilitleyin.

- Güç kablosunu onaylı RCD korumalı hava koşullarına dayanıklı bir prize takın.

- Kumandaları eşleştirdikten sonra kullanıma hazırdır.

Şekil 13

Adım 10 - Test

Kapalı Konum Testi

- Motorun 5, 6 ve 7. adımlara göre takıldığından ve kapının orta konumda olduğundan emin olun.
- Uzaktan kumandaya basın, sürgülü kapı kapanmaya başlayacaktır.
- Limit siviç ayağı limit sivice çarpacak ve sürgülü kapı duracaktır.
- Kapı durduğunda, sürgülü kapı ile istenen kapalı konum arasındaki kalan mesafeyi ölçün.
- Limit siviç ayağı, limit sivice çarptığında kapının kapalı konumunu artık belirlediniz.
- Ölçüme göre limit siviç ayağını ayarlayın. Kapı çerçevesi için ideal son konum 10-15 mm'dir.
Açık Konum Testi
- Uzaktan kumandaya basın, kapı açılmaya başlayacaktır.
- Limit siviç ayağı limit sivice çarpacak ve kapı duracaktır.
- Kapı durduğunda, kapı ile istenen açık konum arasındaki kalan mesafeyi ölçün.
- Limit siviç ayağı limit sivice çarptığında sürgülü kapının açık konumunu artık belirlediniz
- Ölçüme göre limit siviç ayağını ayarlayın. Kapı çerçevesi için ideal açık son konum 10-15 mm'dir.

Artık temel açık ve kapalı konumlar ayarlanmıştır, daha fazla işlev ayarı ve parametreleri ayarlamak
için lütfen bu kılavuzun ilgili sayfalarına bakın.
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J5 Klemens

Manyetik Sensör

J3 Klemens

Öğrenme
Butonu

J6 Klemens

Dip Siviçler

Potansiyometreler

Kontrol Kartı
Programlama ve Kablolama

220V AC'de yapılacak herhangi bir çalışma yalnızca lisanslı bir elektrikçi tarafından
yapılmalıdır. Herhangi bir değişiklik yapılmadan önce gücün kapalı olduğundan emin olun.

Şekil 14

Sigorta
(10A 250V)

J2 KlemensJ1 Klemens

J4 Klemens
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DIP Siviçler
Bu ayarlarda tüm değişiklikler mutlaka lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

Şekil 15

# Fonksiyon Tanım

1 Yavaş Başlatma
OFF-aktif; ON-pasif.
Varsayılan OFF.

2 Limitleme Modu
OFF-aktif; ON-pasif.
Varsayılan OFF, motorun limit noktası durumu ile
kullanılır, değiştirilmesi önerilmez.

3

Otomatik Kapama

Kapı birkaç saniyelik gecikmeden sonra otomatik
olarak kapanacaktır.
3 OFF 4 ON: gecikme süresi 12 saniyedir.
3 ON 4 OFF: gecikme süresi 24 saniyedir.
3 ON 4 ON: gecikme süresi 36 saniyedir.
3 OFF 4 OFF: otomatik kapanma işlevi yok.
Varsayılan ayar: 3 OFF 4 OFF (kapalı)

4

5
Engel Algılama
Otomatik Geri Tetik

OFF-Aktif ; ON-Pasif
Varsayılan OFF, değiştirilmesi önerilmez.

6 Kumanda Modu
OFF – Tek Buton
ON – Üç Buton
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Potansiyometre
Bu ayarlarda tüm değişiklikler mutlaka lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

Şekil 16
VR1: Güç Algılama
Maximum = Daha Fazla Güç = Düşük Hassasiyet
Minimum = Daha Az Güç = Yüksek Hassasiyet

Mod etkinleştirildiğinde (Dip siviç 5 OFF konumunda olduğunda), motor kapıya gelen
engelleri ve darbeleri algılayacaktır. Bu açılma sırasında gerçekleşirse, kapı duracaktır,
kapanma sırasında gerçekleşirse kapı duracak ve ardından tekrar açılacaktır. Durma
kuvvetini artırmak için VR1'i saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin.

Güvenlik için, Modun etkin bırakılmasını şiddetle öneririz. !!!
(Dip siviç 5 OFF konumunda olmalı).

VR2: Fren Kuvveti
Kapı açılıp kapanırken fren kuvvetini sınır konumunda ayarlayın. Bu, yalnızca bir sınır
anahtarı algılandığında fren yapmak için ek kuvvete ihtiyaç duyan ağır kapılar için
ayarlanmalıdır. VR2'yi artırmak için saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine
döndürün. Varsayılan ayar minimumdur.

VR3: Yavaş Durdurma
Bu ayar, motorun maksimum hızda kaç saniye çalışacağını kontrol eder. VR3'ü artırmak
için saat yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine çevirin. VR3 minimuma geçtiğinde,
yavaş başlatma/durdurma işlevi devre dışı kalır.

VR4: Motor Çıkış Gücü
En iyi performans için, güvenli kullanım için torku en düşük ayara getirin. Artırmak için saat
yönünde, azaltmak için saat yönünün tersine döndürün. Varsayılan ayar maksimumdur.
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J1 Klemens

PE: Toprak (sari-yeşil).
L: Güç (kahverengi).
N: Güç (mavi).

J2 Klemens

MOT1: Motor, hareket yönünü değiştirmek için MOT2 ile
değiştirin.
MOT2: Motor, hareket yönünü değiştirmek için MOT2 ile
değiştirin
MOTCOM: Motor Ortak COM.

LAMP (L&N): İkaz Lambası

PE: Motor ve İkaz Lambası Toprak.

Not: Hareket yönünün değiştirilmesi gerektiğinde
sadece MOT1 ve MOT2 kablolarının yer değiştirilmesi
yeterli olmayıp, J5 Terminalindeki 10 ve 12 numaralı
kabloların da birbirleriyle yer değiştirilmesi
gerekmektedir.

J3 Terminal

Motor Kapasitör

Klemens Talimatları
Bu ayarlarda tüm değişiklikler mutlaka lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.

J1

J2

J3

L
N

P
E

P
E

L
N

LA
M
P

M
O
T

C
O
M

M
O
T1

M
O
T2

C
A
P
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İlgili numaraya kabloyu takın. Tornavida ile sıkın.

Not: Hareket yönünün değiştirilmesi gerekiyorsa J5 Terminalindeki 10 ve 12 numaralı
kabloların yer değiştirilmesi gerekir.

Klemens Bağlama

Fotosel Bağlantısı

J6 Klemens:
13 ve 14: kapının yerinde kapanması için geri bildirim sinyalleri.

J5 Klemens: Limit Siviç ve diğer aksusuarlar
Port 12：Açma Limit Siviç
Port 11：Limit Siviç Ortak Uç COM
Port 10：Kapama Limit Siviç
Port 9：Toprak (GND)
Port 8：Fotosel giriş (N.C.). Fotosel yoksa 8-9 köprü atılır.
Port 7：(+12V) Aksesuarlar için.

J4 Klemens: (Şekil 18)

Port 6: Harici Buton, yaya geçişi için.
Port 5: Harici Buton “Tek Hareket” (aç/dur/kapa)
Port 4：Tüm harici butonların ortak ucu. COM
Port 3：Harici DUR butonu.
Port 2：Harici AÇ butonu.
Port 1：Harici KAPAT butonu.

Vidayı gevşetmek için
tornavida kullanın.

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

J6
J5

J4
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Verici

3芯线

Fotosel bağlanmadan önce dikkat edilmesi gereken detay;

J5 Klemensi 8 ve 9'u bir tornavidayla

gevşetin. Bunu yapmadan önce gücün

kesildiğinden emin olun.

J5 Klemensi 8 ve 9
arasındaki köprüyü çıkarın.

7
8

9

Aşağıdaki adımlar lisanslı bir elektrikçi tarafından yapılmalıdır.
Ek bir güvenlik özelliği olarak kızılötesi fotosellerin kullanımını şiddetle tavsiye ederiz.
Kapanırken, Kızılötesi Fotoselin ışını engellenirse, kapı durur ve derhal geri gider, bu da
kullanıcı ve mülk güvenliğini korur. Fotoselleri takmak için, kabloları Şekil 17'ye göre
bağlayın. J5 üzerindeki terminal 8 ile terminal 9 arasındaki kablo atlama telini çıkarmalısınız.
(Şekil 18'e bakın).
Fotosel alıcısı ile fotosel vericisi arasındaki mesafe 2 metreden az olmamalıdır; aksi takdirde,
fotoselin indüksiyon etkisi etkilenebilir.

Şekil 17

Şekil 18

Alıcı

2 tel kablo

8
9 8

9

3 tel
kablo
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Kumanda eşleştirildiğinde LED tekrar yanıp
sönecek ve ardından tamamen sönecektir.

Işık açıkken kumandadaki ilk
düğmeye iki kez basın

Kumanda Kullanımı
Üç düğmeli mod: Motorun AÇ/KAPA/DUR işlemleri kumandadaki üç buton ile ayrı ayrı
kontrol edilir.
Tek düğmeli mod: Motorun AÇ/KAPA/DUR işlemleri kumandadaki tek buton ile dönüşümlü
olarak kontrol edilir.
Kumandadaki dördüncü düğme Yaya Modu'dur - kapı kapalıyken dördüncü düğmeye
basın, kapı yaya geçişine izin vermek için 1m genişliğinde açılacaktır..

Şekil 19
Kumanda Tanıtma
Motor dış kapağını çıkarın, kontrol kartındaki ‘S1’ butonuna kısa süre basılı tutun, Led
yanınca butonu bırakın. Gösterge ışık açıkken, uzaktan kumandada eşleştirilmesi
amaçlanan butona 2 kez basın, ‘Tanıtma’ gösterge ışığı tekrar tekrar yanıp sönecek ve
ardından uzaktan kumanda eşleştirildiğinde kapanacaktır. Bir motora maksimum 50
kumanda eşleştirilebilir.

Kumanda Silme
Eşleştirilmiş tüm uzaktan kumandaları silmek için, LED yanana kadar ‘S1’ düğmesine
uzun süre basılı tutun. LED söndüğünde, önceki eşleştirilmiş tüm kumandalar
silinecektir.

"Tanıtma" LED'i yanıp sönene
kadar S1 butona basılı tutun.

AÇ

KAPAT

DUR AÇ

KAPAT

DUR

YAYAMODUYAYAMODU

TEK BUTONMODU3 BUTONMODU
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Sorun Giderme
Arıza giderme işlemleri mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından ve yalnızca elektrik
kapalı ve motor fişi çekilmiş durumdayken yapılmalıdır!

Problem Olası Durum Çözüm

Kapı normal şekilde
açılıp kapanmıyor ve
LED yanmıyor.

1. Güç kesilmiş.
2. Sigorta atmış.
3. X1 klemens yanlış
bağlanmış.

1. Gücü bağlayın.
2. Sigorta kontrol, değişim.
3. Kılavuza göre bağlayın.

Kapı sadece açılıyor,
ama kapanmıyor.

1. Fotosel yanlış bağlanmış.
2. Fotosel yanlış takılmış.
3. Fotoselde engel var.
4. Hassasiyet çok yüksek.
5. Manyetik Sensör arıza.

1. Fotosel kızılötesi port ve GND
portunun bir jumper kablosuna sahip
olduğundan; kablolamanın doğru
olduğundan ve fotosel durumunun N.C
olduğundan emin olun.
2. Fotosel montajında karşılıklı olarak
hizalanabildiğinden emin olun.
3. Engeli kaldırın.
4. Hassasiyetini azaltın.
5. Manyetik Sensör kontrol edin.

Kumanda Çalışmıyor.
1. Pil bitmiş.
2. Kumanda tanınmıyor.

1. Pili değiştir.
2. Kumanda tanıt.

Kapı hareket etmiyor,
ama motorda ses var.

1. Kapasitor arızası.
2. Kapasitör bağlantı zayıf.
3. Raydan çıkma.
4. Kapıda arıza.

1. Kapasitör değiştir.
2. Kontrol et.
3. Konumları kontrol et. Düzelt

Limit Siviçte durmuyor
1. Siviç konumu hatalı.
2. Montaj hatası.

1. Çalışma yönü kontrol et.
2. Mesafeleri kontrol et.

Sigorta atmış. 1.Kısa devre 1. Kabloları kontrol et.
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Bakım
Kapının normal şekilde çalıştığından emin olmak için her ay kontrol edilmesi gerekir.

Güvenlik açısından her kapının fotosel ile donatılması önerilir ve düzenli olarak kontrol
edilmesi gerekir.

Motorun montajından önce ve motoru çalıştırmadan önce lütfen tüm talimatları dikkatlice
okuyun.

Firmamız önceden haber vermeden talimatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Garanti

Garanti Şartları

-Garanti süresi: fatura tarihinden itibaren 2 yıldır.

-Uygunsuz kullanım, montaj hatası, kullanıcı hatası, mekanik hasar, kaza, doğal afetler,

garanti dışıdır.
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